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	题目：

关于清洁绿化洒水车错峰上路作业避免影响上下班高峰交通的建议

	

	请代表选中并打“√”注明

1、此建议是否公开

	  √  公开         不公开（不公开请填写理由） 

  不公开理由：    涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私；

                  公开可能危害国家安全公共安全、经济利益和社会稳定； 

                  其他原因（请填写）：                               

	2、此建议来源

	     视察      √  专题调研        其他方式（请填写）               

	3、建议是否属于多次提出，尚未解决的事项

	     是        √  否              未详

	4、是否希望承办单位在办理过程中加强与代表联系沟通

	  √  是           否


注：提交书面建议时请附上电子文本。

正文内容：

背景情况

清洁绿化洒水车的主要功能是道路冲洗和绿化灌溉，优化城市人居环境。番禺区现有清洁绿化洒水车约65台，作业时间为4：00-7：00，9：00-11：00，13：00-17：00；部分路段为8：30-12：00，13：30-17：30，作业时间与上下班高峰时间存在重叠，对交通通行带来一定的影响。主要问题如下：
二、存在问题

主要道路车辆都比较密集，普遍存在不同程度的拥堵和慢行现象。清洁绿化洒水车通常行使缓慢，低于车流平均速度，其他车遇清洁绿化洒水车需要变道避让，在车水马龙的城区道路，许多车辆频繁变道避让清洁绿化洒水车，极易引发交通事故和行车速度缓慢，如南大干线、番禺大道等主干道限速80公里/小时，上下班高峰时间与道路清洁绿化洒水车作业时间重合，导致局部行车速度降低到40公里/小时以下，造成人为“塞车”。

清洁绿化洒水车喷出的水柱，容易引发过路车辆紧急制动。在道路上清洁绿化洒水车行驶十分缓慢，影响了其他正常车辆的行驶，再加上喷出的水柱也覆盖了一个车道，这样一个三车道的道路就有两个车道受到了影响，如南大干线、番禺大道，而且有些驾驶者靠近清洁绿化洒水车才注意到喷出的水柱，由于不了解射出水柱的情况或潜意识的想要避免车辆被水喷到，会采取紧急制动或者变道，这样十分危险。

清洁绿化洒水车作业频繁，造成路面湿滑从而引发交通事故。清洁绿化洒水车上路洒水也是在群众出行高峰期，很多主要道路都在高峰期十分湿滑，加上洒水车喷出的水流速度极高，容易喷起路上的石子，对行人和其他车辆构成威胁容易造成交通事故。
三、建议

调整清洁绿化洒水车的作业时间。根据具体作业路段的车流高峰期提早或推迟1小时，缩短作业时间跨度，重新规划清洁绿化洒水车作业行车路线。

调整清洁绿化洒水车喷出的水流速度。设计多档位的开关，能根据具体作业路段的宽度，调控喷出的水流速度。

合理安排清洁绿化洒水车洒水作业时间，减轻道路交通拥堵。根据季节天气合理安排清洁绿化洒水车洒水作业时间，天晴时上午和下午各洒水一次即可，既达到防尘效果，又不会造成路面湿滑，减少安全隐患；路面潮湿时可以暂停洒水，既可以节约人力物力，又可以达到防尘效果。
