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	电  话
	

	
	
	手  机
	

	题目：关于加快推进大龙街辖内多条乡村道路升级改造的建议


	

	请代表选中并打“√”注明

1、此建议是否公开

	  √  公开         不公开（不公开请填写理由） 

  不公开理由：    涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私；

                  公开可能危害国家安全公共安全、经济利益和社会稳定； 

                  其他原因（请填写）：                               

	2、此建议来源

	     视察      √  专题调研        其他方式（请填写）               

	3、建议是否属于多次提出，尚未解决的事项

	  √  是           否              未详

	4、是否希望承办单位在办理过程中加强与代表联系沟通

	  √  是           否


注：提交书面建议时请附上电子文本。

一、基本情况

为改善大龙街周边村民及企业的出行条件，创建美丽农村公路助力高质量发展，现就傍江东村江怡路、茶东村潭边中街、旧水坑村开发路、东盛路、文桥路、东蓝路、茶东路等交通要道，提出相关升级改造的建议。
傍江东村江怡路呈南北走向，起点与旧水坑村开发路交汇，终点与富怡路相接，路面宽度为8米，路线长度为320米，现状为水泥混凝土路面，双向两车道，道路等级为四级公路；东盛路起终点均位于与茶东路交叉处，路面宽度为7米，路线长度为386米，现状为水泥混凝土路面，双车道，道路等级为四级公路，道路两侧为商铺、民房；文桥路、东蓝路、茶东路三条道路南北连接，文桥路与市莲路交汇，向西北延伸连接，到茶东路止于南沙港快速桥底西侧约250米处，路面宽度为7米，路线长度为2468米，现状为水泥混凝土路面，双向两车道，道路两侧多为商铺、民房，道路等级为四级公路。
茶东村潭边中街起点与茶东路（南沙快速高架桥底位置）交汇，路线大致呈南北走向，路面宽度为7米，路线长度为288米，现状为水泥混凝土路面，双向两车道，道路等级为四级公路。旧水坑村开发路起点与茶东路交汇，终点与傍江东江怡路相接，路线长度为1344米；开发路前半段长700米，现状为水泥混凝土路面，后半段长644米，现状为沥青混凝土路面。新建区间路起点与开发路交汇，终点与富怡路相接，路线长度为186米，道路等级为四级公路，现状主要为彩色砼人行道及非机动车绿道。

二、存在问题
（一）道面现状破损。上述多条道路经多年使用，路面在风吹、日晒、雨淋等自然条件的共同作用下，部分区域已出现下沉、局部破损、错台、破碎、开裂等病害，特别是文桥路长期高频率遭大型货车通行碾压，整体现况较差，不利于车辆日常通行。

（二）道路标识不全。部分路段现状交通标线不清晰、部分交通标志不合理，路边长期存在车辆占用行车空间乱停乱放，导致交通堵塞。“平安村口”交通安全设施不完善，存在安全隐患；同时路容路况不整洁，影响人居环境。

（三）路网连接不畅。新建区间路未建设前，工程车辆需绕行进村，通过傍江东江怡路进入富怡路，现状路网未能满足周边居民的安全便捷出行需求。

三、建议

一是请区政府牵头，组织区交通局及相关职能部门到实地开展查勘，研究对上述道路开展改造的可行性。

二是对上述道路进行拓宽、加铺沥青，重新施划标线，并考虑对文桥路道路两旁的旧厂房进行升级改造，腾出道路空间，提高道路通行能力。

三是加强穿村过镇路段的交通安全治理,强化各路段违停行为的处罚措施；提档“平安村口”交通安全建设，完善安全标识标志，营造文明有序的道路交通环境。


